N° D'IMPRIME T 01329391

PROCES-VERBAL

Sécuritest

DE CONTROLE VOLONTAIRE
D'UN VEHICULE AUTOMOBILE

Exemplaire conservé par le centre

4 TYPE DE CONTROLE VOLONTAIRE Y DATE DU CONTROLE Y N° DU PROCES-VERBAL w
L Contréle volontaire total A 16/10/2026 L 26002633 J
( FONCTIONS CONTROLEES A DEFAILLANCES CONSTATEES )
Ensemble des points visés par I'annexe 1 de l'arrété
du 18 juin 1991 modifie. Défaillances mineures :
4.5.2.a.1. REGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation
horizontale d’un feu de brouillard avant AVG, AVD
8.2.12.d.1. EMISSIONS GAZEUSES : Le relevé du systéme OBD indique une
anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important
Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P2B9C
o J
4 IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTROLE h
N° D'AGREMENT : S013T201
(9)RAISON SOCIALE : EURL AUTO BILAN DES MOLIERES
(3) COORDONNEES :  Z.ALES MOLIERES
AVENUE DU LUXEMBOURG
13140 MIRAMAS
Tél : 04.90.58.34.87. - Fax : 04.90.58.34.87.
o J
4 (9) IDENTITE DU CONTROLEUR A
N° D'AGREMENT : 013C1317
SIGNATURE :
e J
4 N

IDENTIFICATION DU VEHICULE

Date de 1ére mise

(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation en circulation

GP-051-GE (F) 01/06/2023 01/06/2023

Marque Désignation commerciale

SPORTAGE

o

(1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale  Genre
US5YPV81HDPL084252 M1 VP
Type / CNIT Energie
M10K1AVP0040432 | EE

Document(s) présenté(s)

Fiche d'identification du véhicule établie par les services de I'Etat en
charge de l'immatriculation des véhicules

I N—

4 KILOMETRAGE RELEVE 4 MESURES REALISEES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES A
82025 AVANT ARRIERE
I\ Y, G D G D
Ripage (-8 & +8 m/km) : +0.0 m/km
Dissymétrie suspension (< 30%) : 2% 6 %
Forces verticales : 1112 daN 788 daN
Frein de service
Forces de freinage : 447 daN 416 daN 292 daN 264 daN
Déséquilibre (<20%) : 7% 10 %
Forces de freinage (efficacité) : 447 daN 416 daN 292 daN 264 daN
Taux d'efficacité global (258 %) : 74 %
Frein de stationnement Taux d'efficacité (218 %) : 28 %
Emissions a I'échappement
CO ralenti (0.3 %) : 0.09 % CO ralenti accéléré (<0.2 %) : 0.07 % Lambda (0.97 a 1.03)
:1.017
Feux de croisement (-2.5 % a -0.5 %) : -2.2 % -1.0 %
Feux de brouillard avant (-3.5 % 4-1.0 %) : +1.1 % +0.2 %
o J




