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N° dimprimé : D140015290 CONTROLE TECHNIQUE
' NATURE DU CONTROLE Y (3) DATE DU CONTROLE e N° PROCES-VERBAL iy
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NO ['AGREMENT : $094D172
{9} RAISON SOCIALE :  AUTO CONTROLE CRETEIL
{3; COGRDONNEES © 6, Rue de |la Haute Quinte
Carrefour Pompadour
94000 CRETEIL
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(6) DEFAILLAMNCES ET NIVEAUX DE GRAVITE

DEFAILLANCE(S) MINEURE(S) :

4.5.2.a.1. REGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale

d‘un feu de brouillard avant : D, G

8.2.22.c.1. OPACITE : Le relevé du systéme OBD indigue une anomalie dis dispositif

antipollution, sans dysfonctionnement impartant

Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant ie dispositif antipollution : PO380

Kilométrages relevés lors des derniers contrétes technigues depuis le 20 mai 2018 :

20.01.20825: 81 210 km / 12.12.2024: 78 886 km
R o pO
AVANT

G D
Ripage (-8 & +8 m/km): -0.2 mkm
Dissymétrie suspension (< 30%): 3%
Force verticales : 824 daN
Frein de service
Forces de freinage (déséquilibre) : 309 daN 341 daN
Déséquilibre (< 20%) : 10 %
Forces de freinage (efficacité) : 309 daN 341 daN
Taux d'efficacité globale (2 58%) : 78 %
Frein de stationnement Taux d'efficacité (= 18%): 19 %
Emissions a I'échappement
Opacité des fumées (0.51m™ ") : C1:<0.10 C2:<0.10
Feux de croisement (-0,5% & -2,5%). 24 % -1.4%
Feux de brouiliard avant (-3.5% a -1%): -4.0 % -4.0%
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460 daN

168 daN
15 %
168 daN

196 daN

196 daN




