. D DEKRA

PROCES-VERBAL DE
N° d'imprimé : D140015268 CONTROLE TECHNIQUE
( NATURE DU CONTROLE Y {3} DATE DU CONTROLE Y N° PROCES-VERBAL )
Contréle technique périodique 13/10/2026 26191473

(7) RESULTAT du CONTRGLE

Défavorable pour défaillances majeures

y

(i (8) LIMITE DE YALIDITE DU CONTROLE REALISE Y
12/12/2026

/

NATURE DU PROCHAIN CONTROLE B
Contre-visite

\ A

(it IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTROLE B

N® D'AGREMENT : 5094D172

(9) RAISON SOCIALE :  AUTO CONTROLE CRETEIL

(3; COCRDONNEES : 6, Rue de la Haute Quinte
Carrefour Pompadour

94000 CRETEIL

Tél : 01.43.99.21.21 Fax: 01.43.99.92.94
\, A
, {9) IDENTIFICATION DU CONTROLEUR

Ne D'AGREMENT : 094D1256
SIGNATURE :

R
A

IDENTIFICATION DU VEHICULE

{23 Immatriculation et pays Dete d'immatricuiation  Date de lere mise
=n circilation

ISP ————— - PRESEIGE. =2 ML RS L4

ovs7e-aH) [ 30/03/2023 , | 30/03/2023 j

Margue Désignation commerciale

CITROEN  }¢ Cc4

(1) N¢ dans la série du type (VIN] {5) Categorie infernaticnaie  Gema

-

r—VR7BBYHZBFiE012819 I ML 3. VP

Ee————

Type/CNIT Enargie

M10CTRVP191A847 GO ¢

Document(s) presanté{s)

2 Copie du certificat d'immatriculation visée par un vendeur professionnel :
1

{4) KILOMETRAGE RELEVE

88767

\ v
(" INFORMATIONS SUR LE CONTROLE TECHNIGQUE DEFAVORABLE i

GN-579-BH

CT 1 2]1 2/2026 Opacité des fumées (0.51m™ )  C1:<0.10 C2 <0.10
5094D172 Feux de croisement (-0,5% & -2,5%): 33% -4.0%
26191473 Feux de brouillard avant (-3.5% & -1%): 40% 4.0%
YOOKXX
N° d'agrément: S094D172
Ne de série: VR7BBYHZBPEO12819
A J

{6) DEFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITE

DEFAILLANCE(S) MAJEURE(S) :
0.1.1.b.2. PLAQUES D'IMMATRICULATION : Inscriptiont manquante ou Hhsible : AV

4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : {.‘orientation d‘un feu de
croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences : D, G

5.2.3.d.2. PNEUMATIQUES : Pneumatique gravement endommagé, entaillé ou montage
inadapté: AVD, AVG, ARD, ARG

DEFAILLANCE(S) MINEURE(S) :

4.5.2.a.1. REGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orrentation horizontale
d’un feu de brouillard avant : D, G

MESURES REALISEES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

AVANT ARRIERE
G D G D

Ripage (-8 3 +8 m/km}: +6.5 m/km
Dissymétrie suspension (3 30%): 6% 3%
Force verticales : 881 daN 538 daN
Frein de service
Forces de freinage (déséquilibre) : 259 daN 275daN 152 daN 170 daN
Déséquilibre (< 20%) : 6% 1%
Forces de freinage (efficacité) : 259 daN 275daN 152 daN 170 daN

Taux d'efficacité globale (= 58%) : 60 %
Frein de stationnement Taux d'efficacité (= 18%) : 23 %
Emissions a I'échappement




