CERTIFICAT DE /I
BATTERIE eo

I N D E P E N D A N T BATTERY DIAGNOSTICS

NUMERO DE CERTIFICAT: 81EA234A-FACA-4541-A875-43C2E9F54FC3

MARQUE: MINI KILOMETRAGE: 28 450 km REALISE PAR: VPAuto Lorient
MODELE: Countryman - 10 kWh VIN: WMW21BS0403R14682

DATE ET HEURE:
19/10/2026 09:50
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. - Capteur de tension
Brute (nominale) Utilisable 2 P v
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Etat de santé (SoH) du BMS*: 92%
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*Les valeurs indiquées ici ont été lues directement dans le systeme de gestion de la batterie (BMS) du véhicule et sont calculées et fournies par le constructeur du véhicule. L'état de santé
(SoH) affiché correspond a la valeur communiquée par le BMS et est certifié par CARA.

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITE: Le résultat du test indique I'état de santé (SoH) de la batterie de traction tel qu'il est calculé actuellement. Cette détermination repose sur les données
fournies par le véhicule. Celles-ci sont évaluées par les algorithmes d’AVILOO a l'aide de modéles statistiques et analytiques. Toute manipulation des données dans le calculateur conduit a
un résultat erroné. Le SoH indiqué présente une plage de fluctuation d'origine technique (écart) ne dépassant pas 3 % dans au moins 95 % des mesures de référence. Il convient de noter
que cette tolérance s'applique a la détermination du SoH au niveau des cellules et non au SoH de I'ensemble de la batterie. En effet, '¢tat de charge des différentes cellules peut varier, ce
qui risque d'affecter négativement le SoH actuel de la batterie. Cet écart peut toutefois étre compensé par le systéme de gestion de la batterie (BMS) ou lors d'un calibrage. Le résultat
reflete I'état de la batterie au moment du test. Il ne permet de tirer aucune conclusion quant a I'état de santé futur de la batterie. Les indications relatives a des dommages mécaniques ou
a des influences extérieures ne font pas partie de ce diagnostic.
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